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【特别说明】
《采购需求》中凡标有“★”条款为实质性条款，投标人必须完全响应这些要求，若有一项未投标或不满足，评标委员会将对其投标文件作无效投标处理。
《采购需求》中凡标注有“▲”号参数为重要条款，投标人需要逐条响应，如不满足要求将可能影响评分。
《采购需求》中凡标注有“◆”的地方为核心货物或服务，请投标人注意。
凡属于《中华人民共和国实施强制性产品认证的产品目录》的产品，请投标人在投标文件中承诺在交货时提供该产品的《中国强制认证》（CCC 认证）。
一、项目背景
为进一步加强监狱文化建设，展示优异的改造成果，营造良好的改造氛围，根据教育工作计划，拟在教学楼一楼开展文化上墙工作。
二、项目概况
1.项目名称：教学楼一楼文化上墙项目
2.采购方式：竞价采购
3.预算金额：187100元
4.采购需求：拟对教学楼一楼开展文化上墙项目，主要包括楼顶大字、灯光及配套线材、广告类物品等，详见需求清单。
5.最高限价：187100元
	序号
	采购内容
	数量
	技术规格、参数及要求
	备注

	1
	教学楼一楼文化上墙项目
	1项
	合同签订60个自然日内完工。
	详见需求清单


注：1．报价超出最高限价的列为无效报价处理。
2．供应商必须对本项目的全部内容进行报价，如有缺漏，将导致报价无效。
3．报价应为人民币含税全包价，包括人工费、税金、验收和履约过程可预见或不可预见的一切费用。
4. 本项目为一个整体，供应商须对全部内容进行报价，不得分拆报价。
5.本项目不接受联合体响应。



三、技术要求
供应商提供的货物必须符合国家相关标准、行业标准、地方标准。
四、商务要求
（一）设计要求
供应商需根据采购方提出的文化理念进行设计，直至采购方对文字、标示内容以及艺术效果等设计方案审核通过后方可施工建设。
（二）基本要求
1.合同履行期限：合同签订之日起60个自然日内完工。
2.交货方式：现场交货
3.交货地点：采购人指定地点
（三）付款方式
项目完工后，由采购方组织验收工作。验收通过后，供应商开具正规发票并申请付款，采购方在收到发票后，30个工作日内采购方通过银行转账向供应商支付相应款项。因采购方使用的是财政资金，采购方在规定的付款时间办理财政支付申请手续后即视为采购方已经按期支付。
成交供应商凭以下有效文件结算：
1）请款函；
2）合同；
3）成交供应商开具的正式发票；
注：具体支付情况以财政资金到位情况为准进行支付。

（五）货物质量要求
1.货物为原制造商制造的全新产品，整体无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，所有产品必须是在中国范围内合法销售，厂商原装、全新的产品，符合国家及该产品的出厂标准、安全标准及环保标准，并完全符合采购人要求。如因货物的质量问题造成事故的，成交供应商须对此承担责任。  
2.货物为原厂商未启封全新包装，具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。货物外观清洁，标记编号以及盘面显示等信息字体清晰，明确。所有产品、设备提供出厂合格证等质量证明文件。  
3.货物的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。对于影响货物正常工作的必要组成部分，无论在技术规范中指出与否，投标人都应提供在投标文件中明确列出。  
4.提供的产品不侵犯任何第三方的专利、商标或版权。否则，成交供应商须承担对第三方的专利或版权的侵权责任并承担因此而发生的所有费用。

（六）包装、保险及发运、保管要求
1.货物材料的包装必须是制造商原厂包装，其包装均应有良好的防湿、防锈、防潮、防雨、防腐及防碰撞的措施。凡由于包装不良造成的损失和由此产生的费用均由成交供应商承担。  
2.成交供应商负责将货物材料全部运输，包括货物材料装卸车、货物现场的搬运等，具体搬运摆放按现场采购人要求执行。  
3.按采购人要求将书籍进行分类打包装箱，各种货物产品必须提供装箱清单，按装箱清单验收货物。  
4.货物在现场的保管由成交供应商负责，直至货物签收完毕。  
5.货物在签收、验收合格前的保险由成交供应商负责，成交供应商负责其派出的现场服务人员人身意外保险。  
6.货物至采购人指定的使用现场的包装、保险及发运等环节和费用均由成交供应商负责。 
（七）验收要求
1.交付验收标准依次序对照适用标准为：
①符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准或行业标准；
②符合招标文件和投标承诺中采购人认可的合理最佳配置、参数及各项要求；
③货物来源国官方标准；
[bookmark: _GoBack]（八）未尽事项
其余未尽事项由采购人和成交供应商另行商定补充。
五、供应商资质要求
（一）具有独立承担民事责任的能力；
（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
（五）参加本采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
（六）法律、行政法规规定的其他条件。
六、项目联系人和联系方式
联 系 人：邹先生
联系电话：15992952340
监督电话：0751-5580431

                                               广东省乐昌监狱
                                                           2024年1月25日



	教学楼一楼文化上墙项目需求清单

	序号
	位置
	品名
	材质、工艺
	尺寸（宽X高）m
	数量
	单位
	最高限价

	
	
	
	
	
	
	
	单价
	金额

	1
	正面墙
	标题：惩罚与改造相结合 以改造人为宗旨
	不绣纲拉丝钛金精工立体字,金色字，工艺把字稿直接贴在钛金字板上电焊焊接锡焊打磨抛光，使字面上，鼓面线性明亮。打磨抛光结束，便进电镀工艺喷膜。有较强的立体感，钛金字经加工后表面有黄金光泽，主要用于高级装饰上，其特点：强度高，耐磨性好，不绣蚀，有豪华感，有民族感。安装方式底部加一层20mmPVC切割字四周玻璃胶固定
	0.55
	0.55
	15
	套
	1200
	18000

	2
	
	左右标志图案
	经过多环节的精细加工，剪切、打磨、折弯、焊接、穿线等工艺制成，基材表面打磨端部处理过的基材用专业砂光机进行表面砂光，消除基材表面的坑包，从而提高基材表面的平整度，精工打磨焊接位置；材料：08 304不锈纲、侧厚：06 304不锈钢7cm、加固：30*30*1.0角铁、面喷漆红色汽车油漆。在基材上打3遍底漆、四遍面漆，每上一遍漆，都送入无尘衡温烤房，烘烤最后喷涂漆烘干，端部封闭用透明底凌对基材端部进行封闭处理，以提高基材端部的防水性能和对油漆的附着力，安装方式均用304#镜钉固定于墙体。
	0.65
	1
	2
	套
	5300
	10600

	3
	
	文化墙
	中间内容历程底纹用墙布宣绒布打底，主要材质是棉， 在印花之前拉绒，漂白与染色绒布则在最后拉绒。漂白机钢丝针尖多次反复作用下单面平纹染色拉绒，最后UV喷绘图案而成，工艺能一幅过制作。墙布尺寸25.8*3.5m，安装方式墙胶粘贴壁布贴墙作为底层；第二层，12个板块标题上面字5+3水晶字立体字，材质是高份子透明树脂，将胶印好的物件滴注成水晶胶加催化剂两次滴塑而成形字，此工艺表面光滑底层晶透高档；中间放相片的是用亚克力夹画，采用高透明有机玻璃面板组合而成工艺，外观晶莹通透，设计新颖使用方便后期能机动灵活更换。
	25.8
	3.5
	1
	套
	31000
	31000

	4
	
	文化墙图下山脉造型
	底板部分均用15MM厚高密度结合PVC板经精雕雕刻机雕刻镂空成型，边瑕疵部分经精工刮边处理打磨，打磨后面均喷底漆处理，面均用6色12头精喷UV机高清UV画面，待干透后面在喷隔离透明漆处理，滚压机内温度达到220度进行的表面热覆过一层水晶膜，带亮光显立体感。安装部分四周打玻璃胶固定
	25.8
	0.7
	1
	套
	11000
	11000

	5
	
	墙面室内轨道射灯
	轨道（黑色-2米）
	
	
	15
	条
	200
	3000

	6
	
	
	轨道灯（黑色-20w）
	
	
	30
	个
	300
	9000

	7
	
	布线材料
	铜芯线BVR-4²、线槽24#、加厚电工胶布、螺丝配件
	
	
	1
	批
	10000
	10000

	8
	左侧墙面
	左侧文化墙
	底板部分均用20MM厚高密度结合PVC板经精雕雕刻机雕刻镂空成型，边瑕疵部分经精工刮边处理打磨，打磨后面均喷底漆处理，面均用6色12头精喷UV机高清UV画面，待干透后面在喷隔离透明漆处理，滚压机内温度达到220度进行的表面热覆过一层水晶膜，带亮光显立体感。安装部分四周打玻璃胶固定。中间放相片的是用亚克力夹画，这样后期能机动灵活更换方便。
	5.6
	3.45
	1
	套
	16000
	16000

	9
	左侧第二面墙
	左侧文化墙
	底板部分均用15MM厚高密度结合PVC板经精雕雕刻机雕刻镂空成型，边瑕疵部分经精工刮边处理打磨，打磨后面均喷底漆处理，面均用6色12头精喷UV机高清UV画面，待干透后面在喷隔离透明漆处理，滚压机内温度达到220度进行的表面热覆过一层水晶膜，带亮光显立体感。安装部分四周打玻璃胶固定
	6.7
	3.45
	1
	套
	12000
	12000

	10
	右侧电箱墙
	右侧文化墙
	底板部分均用20MM厚高密度结合PVC板经精雕雕刻机雕刻镂空成型，边瑕疵部分经精工刮边处理打磨，打磨后面均喷底漆处理，面均用6色12头精喷UV机高清UV画面，待干透后面在喷隔离透明漆处理，滚压机内温度达到220度进行的表面热覆过一层水晶膜，带亮光显立体感。安装部分四周打玻璃胶固定
	5.6
	3.45
	1
	套
	13000
	13000

	11
	右侧第二面墙
	右侧文化墙
	底板部分均用15MM厚高密度结合PVC板经精雕雕刻机雕刻镂空成型，边瑕疵部分经精工刮边处理打磨，打磨后面均喷底漆处理，面均用6色12头精喷UV机高清UV画面，待干透后面在喷隔离透明漆处理，滚压机内温度达到220度进行的表面热覆过一层水晶膜，带亮光显立体感。安装部分四周打玻璃胶固定
	6.7
	3.45
	1
	套
	12000
	12000

	12
	走廊
	走廊书法挂画
	亚克力夹画，亚克力夹画由两块10mm的两块透明亚克力板，中间夹照片纸张都可以，拆装方便，整体透明有光泽。安装工艺用镜钉，亚克力四角打孔用镜钉螺丝将夹画上在墙面打孔。中间画面后期可随意更改，灵活运用。
	0.7
	1.2
	12
	套
	600
	7200

	13
	楼顶
	楼顶大字
	经过多环节的精细加工，剪切、打磨、折弯、焊接、穿线等工艺制成，基材表面打磨端部处理过的基材用专业砂光机进行表面砂光，消除基材表面的坑包，从而提高基材表面的平整度，精工打磨焊接位置；材料：08 304不锈纲、侧厚：06 304不锈钢7cm、加固：30*30*1.0角铁、面喷漆红色汽车油漆。在基材上打3遍底漆、四遍面漆，每上一遍漆，都送入无尘衡温烤房，烘烤最后喷涂漆烘干，端部封闭用透明底凌对基材端部进行封闭处理，以提高基材端部的防水性能和对油漆的附着力，安装方式均用304#镜钉固定于墙体。
	2
	2
	7
	套
	4900
	34300

	14
	合计： 
	/
	187100




